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Lettore di posizione di sicurezza
Secure position sensor

Componente di sicurezza certificato
Safety component certified

SIL3
EN 81-20 
EN 81-21
EN 81-50



 Rilevamento della posizione assoluta �no a 260 m, con funzioni di commutazione e controllo di
sicurezza integrate in un unico dispositivo

  Absolute Position sensing up to 260 m with safety switching and control functions in one housing
 3 uscite di sicurezza integrate

  3 safe outputs included
 Interfaccia CANopen

  CANopen interface
 Velocità di movimento �no a 10 m/s

  Travel speed up to 10 m / s
 Vantaggi della tecnologia a banda magnetica: insensibile a sporco, fumo e condensa. La banda
�essibile scorre all’interno del sensore e consente il controllo in ogni condizione senza perdita di
informazione (oscillazioni cabina, e�etto vento, ecc.)

 Conformità alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE, Norme EN 81-20 e 50, EN 81-21, Certi�cato UE di
tipo livello SIL3 (TÜV)

 Flexible, the strip is trapped in the sensor allowing guidance in all cases without loss of information 

  Complies with Elevator Directive 2014/33 / EU, Standards EN 81-20 & 50 and EN 81-21. EU type 

 Installazione semplice e rapida
  Quick and easy installation

Principio di misura
Measuring principle

Assoluto, ridondante
Absolute, redundant

Ripetibilità
Repeat accuracy

± 1 incremento
± 1 increment

Precisione del sistema a 20°
System accuracy in  µm at 20 °C 1mm

Risoluzione
Resolution

Default: 1 mm
Setting: 1 mm

Velocità max
Max. operating speed 10 m / s

Materiale involucro
Housing material

Alluminio
Aluminium

Lunghezza massima
Max. measuring length 260 m

Dimensioni (L xlx H)
Housing dimensions (L x W x H) 354 x 136 x 54 mm

Banda magnetica richiesta
Required magnetic tape AB20-80-10-1-RD-15-BK80

Cavi PIO, SCA
Sensor cable PIO, SCA

Lunghezza standard 3 m
Standard length 3 m

Peso
Weight

Circa 1600 g
Approx. 1600 g

Grado di protezione
Protection class

IP54 (EN 60529)
IP54 (acording to EN 60529)

Norme rispettate
Fulfilled standards SIL3 (TUV) / EN 81-20 / EN 81-21 / EN 81-50

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTIC



Tensione di Alimentazione
Power supply voltage

18 ... 30 VDC (stabilizzata)
18 ... 30 VDC (stabilized)

Correnti residue
Residual ripple <100 mV

Assorbimento di corrente
Current consumption Max. 600 mA / 24 VDC

Interfaccia 
Interfaces

CANopen (DS406) - Qi touch
CANopen (DS406) - Qi touch

Contatti relè sicurezza
Relay contact rating

110V, max. 250 mA;
Carico resistivo/induttivo con L/R &lt; 40 ms

Uscita attuatore SGC

Rating for external supply of SGC-ac
tuator

24 VDC (min 18 – max 30 V); Max 1 A; Devono essere rispettate le caratteristiche
della bobina collegata
24 VDC, min. 18 V; max. 30 V; Max 1A; charateristic for connected trip coil must 
be observed

Connessioni
Connections

2 uscite con cavi aperti (PIO e SCA)
Connettore M12 4 poli per eSGC
2 outlets with open wire ends for PIO and SCA cables
M12 4 pole male for eSGC; according to ICE 61067-2-101

Durata operativa
Max. operating time

20 anni
20 years

Temperatura
Storage temperature -20 ... + 65 ° C

Resistenza vibrazioni/urti
Vibration/ shock resistance

EN 60068-2-6 / 27 / 29
EN 60068-2-29

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL CHARACTERISTIC

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
OPERATING CHARACTERISTICS

Codifica
Encoding 15 bits

Corsa massima
Race limite 120 m (268 m max)

Peso
Weight 52g/m 

Dimensioni
Size L.10 mm x Ep.(th.) 1,35 mm

Protezione
Protection

posteriore in acciaio inox – IP67
Stainless steel rear face - IP67

Allungamento termico
Elongation / temperature (mm) : 0.016 L (m) x dt (°C)

BANDA MAGNETICA
MAGNETIC TAPE



DISEGNI / DRAFT



�necorsa estremi (alto/basso), ispezione e controllo decelerazione

Certi�cato come componente di sicurezza SIL3 da TÜV,
integra e controlla:

SICUREZZA / SECURITY

it integrates and controls in safety:

  the position of the extreme limit switches, inspection, deceleration control
 zona movimento incontrollato (A3 – UCM)

 spazi di rifugio ridotti (EN81.21)  

 zona di livellamento e pre-apertura porte
  the leveling zone and early opening
 controllo velocità in manutenzione, normale, e zona porte

  speed control in maintenance mode, nominal and in the door zone 
 sovra velocità

  overspeed
 posizione assoluta cabina (precisione 2 mm), mantenuta anche dopo lunghi periodi di blackout

  the absolute position of the cabin with an accuracy of 2 mm and the real altitude thanks to

 controllo decelerazione
   Deceleration control
 gestione spazi di testata e fossa ridotti

   Management of reduced reserves high and low
 controllo attuatori (limitatori, ecc.)

   Actuator control management (limiter, ...)

FACILITÀ / EASE

 Rapido. Un solo sensore sul tetto cabina + banda nel vano
  Fast, only a sensor on the roof and a duct tape for all functions
 Compensa i giochi della cabina nelle guide

  Allows movement of the cabin in the guides

  Eliminates the adjustment times of the limit switches of cams and various actuators (leveling zone, pre-opening, ...)

COMFORT / COMFORT

  Silent: elimination of conventional impellers and shocks of the limit switches on the cams.
 Dati precisi e rapidi via CAN per controllo posizione e velocità

  Precise and fast information (CAN Bus) for controlling the speed and the cabin position.

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

 Meno guasti grazie alla drastica riduzione dei contatti elettrici
  Elimination of the potential number of breakdowns due to the drastic reduction in the number of electrical contacts.

Elimina i tempi necessari per la regolazioni di �necorsa, sensori e calamite, camme e attuatori

Silenzioso (elimina urti e contatti meccanici)

Ridotta con meno regolazioni meccaniche ed elettriche

Sistema certi�cato con quadro Qi Touch con procedura integrata per installazioni più rapide
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