
Serratura Tipo AS Motorizzata 

Dispositivo di blocco per porte di piano a battente — motore brushless 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Prodotto Serratura Tipo AS Motorizzata — motore brushless 

Fabbricante Donati S.p.A. 

Distribuzione esclusiva Donati Spa — Via Vincenzo Bellini 34, 20049 Settala (MI) 

Codici prodotto DP12644 (DX brushless) — DP12645 (SX brushless) 

Larghezza dispositivo 50 mm (la più compatta sul mercato) 

Motore Brushless — funzionamento silenzioso, alta durata 

Tensione di esercizio 
motore 

24V DC stabilizzata 

Contatti elettrici di 
sicurezza 

Contatto Blocco (1-2) — Contatto Preliminare (3-4) — Contatto 
Presente (5-6) 

Dispositivo elettrico 
sicurezza 

ASTRA AS 09 — 230V AC / 200V DC — 2A AC / 2A DC — 
IP20 

Corrente nominale 
contatti 

1,5A DC — 2A AC 

Tensione nominale 
contatti 

120V DC — 230V AC 

Versioni disponibili Destra (DX) e Sinistra (SX) — motore brushless e brushed 

Fail-safe Molla di compressione: senza alimentazione la porta è sempre 
bloccata 

Apertura emergenza Maniglia integrata per apertura manuale dall'interno del vano 

Norme tecniche EN 81-20:2020 — EN 81-50:2020 

Certificazione Esame UE del tipo — Direttiva 2014/33/UE — Certificato TÜV 
n° EDBP 010 

Organismo notificato TÜV Italia S.r.l. — Notified Body n° 0948 

Prima emissione 
certificato 

19/05/2022 

Link prodotto www.donati.it — Serrature Uberlift tipo AS motorizzate 

 

 



BENEFICI CONCRETI PER LE IMPRESE ASCENSORISTICHE 

 

Accesso a impianti prima non servibili 

Con soli 50 mm di larghezza, la Tipo AS permette di intervenire su porte di piano con montanti 
stretti dove nessun'altra serratura motorizzata si installa. Questo amplia il parco impianti su cui 
l'ascensorista può operare senza vincoli dimensionali. 

 

Riduzione dei reclami per rumore 

Il motore brushless elimina i rumori di scatto e azionamento. Negli impianti residenziali questo si 
traduce direttamente in meno reclami da parte degli utenti e una percezione di qualità superiore. 

 

Minori costi di installazione e sostituzione 

La compatibilità diretta con le serrature TF2000 e la procedura di installazione con morsetti a 
pressione riducono i tempi di intervento. Meno ore in cantiere significa margini più alti per 
l'ascensorista e prezzi più competitivi per il cliente finale. 

 

Manutenzione ridotta nel tempo 

Il motore brushless, privo di componenti soggetti a usura per attrito, garantisce una vita operativa 
superiore e cicli di manutenzione più radi rispetto alle tecnologie precedenti. 

 

CONFORMITÀ NORMATIVA E CERTIFICAZIONI 

 

La Serratura Tipo AS Motorizzata è un componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Ascensori 
2014/33/UE. Ha superato l'Esame UE del Tipo (Allegato IV-A, Modulo B) effettuato da TÜV Italia 
S.r.l. (Organismo Notificato n° 0948), con rilascio del Certificato n° EDBP 010 in data 19/05/2022. 

 

Il componente è conforme alle norme tecniche EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 nella versione 
vigente al momento della certificazione. I contatti elettrici di sicurezza sono parte integrante del 
dispositivo di blocco, soddisfacendo i requisiti di cui al punto 5.11.2.3 di EN 81-20:2020. 

 

La documentazione di certificazione completa (Certificato EDBP 010 con allegati, disegno tecnico 
AS-DP09274, istruzioni di installazione) è allegata al presente dossier e disponibile sul portale 
Donati all'indirizzo www.donati.it. 


